
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

RK-2006LPG2

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ КОТЛА
С ГОРЕЛКОЙ ДЛЯ ПЕЛЛЕТ

Версия 7801



Содержание.

Предназначение ......................................................................................... 3
Обслуживание ............................................................................................ 4
Описание символов на дисплее ............................................................... 5
Режимы работы устройства ...................................................................... 6
Сигналы тревоги ......................................................................................... 9
Защита от перегрева и перегрев котла .................................................... 10

Просмотр и настройка параметров пользователя .................................. 11
Выбор типа топлива ................................................................................... 12
Заданная температура котла .................................................................... 12
Максимальная рабочая мощность котла .................................................. 12
Рабочий режим насоса ЦО – ЗИМА/ЛЕТО ............................................... 12
Измеренная температура возвратной воды ............................................ 12
Параметры оптического определения пламени ...................................... 13
Параметры температурного определения пламени ................................ 13
Информация о работе горелки .................................................................. 14
Аннулирование сигналов тревоги ............................................................. 14
Режим горелки ............................................................................................ 14

Настройка параметров – сервисный режим ............................................. 14
Выбор языка ............................................................................................... 19
Яркость, приглушение яркости, контраст дисплея .................................. 17
Сервисные настройки ................................................................................ 17
Тестирование выходов .............................................................................. 17
Параметры работы вентилятора .............................................................. 17
Параметры работы бункера топлива ........................................................ 19
Режим работы внутреннего бункера (стокера) ........................................ 19
Определение зажигания бункера ............................................................. 19
Параметры работы зажигалки .................................................................. 21
Механизм чистки ........................................................................................ 23
Параметры работы насоса циркуляции ЦО ............................................. 25
Параметры работы цепи ПГВ .................................................................... 25
Параметры работы смесительного насоса .............................................. 27
Параметры работы котла .......................................................................... 27
Модуляция мощности горелки .................................................................. 28
Комнатный термостат ................................................................................ 28
Передача данных ....................................................................................... 29
Дополнительный вентилятор .................................................................... 31
Аварийное питание .................................................................................... 31
Выход [D] – сигнализатор сигналов тревоги или механизм чист............. 32
Демонтаж регулятора ................................................................................ 32
Технические данные .................................................................................. 32
Схема подсоединения регулятора RK-2006LPG2 ................................... 33



3

1.Предназначение.
Регулятор RK-2006LPG2 – это устройство, предназначенное для регулировки
температуры водных котлов, отапливаемых твердым топливом,
оборудованных:

- засыпным бункером или дозирующим бункером, который работает сообща со
встроенным внутренним бункером (стокером),
- нагнетательным вентилятором,
- свечой накаливания, поджигающей топливо,
- насосом центрального отопления (далее - ЦО),
- насосом подачи горячей воды (далее - ГВС) или смесительным насосом
(опция),
- сигнализатором сигналов тревоги или механизмом чистки (опция),
- комнатным термостатом (опция).

2. Подсоединение.
перед включением питания регулятора следует подсоединить к
соответствующим гнездам сзади регулятора питающие провода: регулятор,
нагнетательный вентилятор, насосы цо и пгв, а также бункер топлива. датчики
температуры следует вставить в соответствующим образом подготовленные
измерительные отверстия, которые должны быть сухими. рисунок
2 демонстрирует схемы подсоединения регулятора. для подсоединения
стокера, сигнализатора сигналов тревоги и механизма чистки следует
применять дополнительные модули UM-1.

ВНИМАНИЕ! Перед подсоединением регулятора следует проверить
правильность заземления в сетевой инсталляции и дотянуть зажимные винты
выходного разъема.

ВНИМАНИЕ! К выходам вентилятора и насосов можно подсоединить
устройства с общей мощностью до 900Вт.

ВНИМАНИЕ! Выход управления зажигалкой без защиты и ТРЕБУЕТ
подсоединения через соответствующий предохранитель.

ВНИМАНИЕ! Регулятор оборудован специально защищенными
полупроводниковыми датчиками температуры, кроме того, места измерений, в
которых размещены датчики,
должны быть сухими.

ВНИМАНИЕ! К входу комнатного термостата и оставшимся датчикам
нельзя подключать напряжения.

Неиспользованные выходы можно оставить не подсоединенными.
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3. Обслуживание.
После включения питания регулятор выводит на дисплей название устройства
и версию программного обеспечения, потом переходит в состояние, в котором
он находился перед выключением или перед отключением питания.

Передняя панель регулятора (рисунок 1) состоит из следующих элементов:

1 – дисплей,
2 – кнопка СТОП, аннулирования сигналов тревоги, а также аннулирования
введенных изменений,
3 – кнопка СТАРТ и выбора параметра,
4 – ручка термостата котла и настройки параметров, содержащая кнопку ОК,
5 – кнопка МЕНЮ и выбора параметра,
6 – кнопка ESC/выход.

Рисунок 1. Передняя панель регулятора RK-2006LPG2.

Для этого следует, поворачивая ручку термостата котла (4), задать
соответствующую величину и подтвердить ее при помощи нажатия кнопки ОК
(нажатие ручки).

ВНИМАНИЕ! Если вход комнатного термостата работает в адаптационном
режиме, попытка изменения заданной температуры котла может окончиться
неудачей, т.е. после подтверждения новой величины регулятор может
самостоятельно изменить заданную температуру котла на величину, которая
следует из действия адаптационного алгоритма.

ВНИМАНИЕ! Если обогревательная инсталляция имеет резервуар ГВС,
температура воды в котле, поддерживаемая регулятором во время подогрева
резервуара, может быть выше температуры, заданной ручкой термостата.
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4. Описание символов на дисплее.

1 – Показатель работы термостата,
2 – Температура ПГВ,
3 – Показатель работы насоса ПГВ,
4 – Режим работы регулятора,
5 – Температура воды в котле,
6 – Дополнительный вентилятор,
7 – Показатель работы бункера,
8 – Показатель работы насоса ЦО,
9 – Показатель мощности горелки (чем больше мощность, тем больше пламя),
10 – Показатель работы механизма чистки,
11 – Вентилятор,
12 – Показатель работы стокера,
13 – Температура бункера,
14 – Температура возвратной воды,
15 – Показатель работы смесительного насоса,
16 – Режим работы ЛЕТО,
17 – Показатель работы зажигалки,
18 – Показатель работы аварийного питания,
19 – Светлость топка/температура горелки.


